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Resolución principal 2MP (1920 x 1080) 

Sensor CMOS 1 / 2.8” 

Lente 2.8 mm  

Iris Fijo 

Obturador electrónico 1/3s ~ 1/100000s 

Infrarrojos 20 ~ 30 m 

Iluminación mínima 0.008 lux con IR ON 

Día y noche ICR 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES 

DIMENSIONES 
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Interfaz de comunicación TCP/IP RJ45 

Interface de configuración HTTP y por CMS 

Usuarios en línea 3 máximo 

Protocolos de RED TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP 
PPPoE, DDNS, SMTP,FTP 

Formatos de video Meriva IP / ONVIF 

Audio x1 (Entrada de audio) 

Almacenamiento x1 Hasta 256GB 

Salida CVBS N/A 

Botón Reset  Sí 
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Resistencia IP IP67 

Alimentación 12VCD / POE (IEEE 802.3af) 

Consumo < 4.5 Watts 

Temperatura de operación -30°C ~ 60°C 

Montaje Techo o Pared 

Dimensiones 165.7 x 69 x 69 

Peso Aprox. 0.39 Kg 

Compatibilidad  Android, iOS 

 

La cámara Bala MERIVA MOB-202SF4 está diseñada para soluciones de Video IP con características 
importantes y materiales resistentes de fabricación. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc., 
para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión POE y tecnología CIP, con 
un lente fijo, poderosos leds que permiten la visualización nocturna para una mejor seguridad en el 
lugar vigilado. 

Características principales: 
 
• Resolución 2MP (1920 x 1080). 
• Montaje en pared o techo. 
• Protección IP67.  
• Estándar ONVIF compatible con otras 
marcas de NVR. 
• Alimentación: 12 VCD o PoE (IEEE 802.3af). 
• Hasta 30m de IR.  
• Analítica inteligente: Cruce de línea, 
intrusión, objeto abandonado/desatendido.  
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Códec 

 Main H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 
 Sub H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /  
 MJPEG 

Resoluciones 
1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720),  
D1, CIF 

Streaming de Video 2 Stream 

Amplio Rango Dinámico (WDR) DWDR 

Compensación de Luz Trasera 
(BLC) 

Sí 

Compensación de Luces Altas 
(HLC) 

Sí 

Reducción de Ruido (DNR) Sí 

 


