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HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES15.

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN 
MACPHERSON

CÓDIGO APERTURA MÁXIMA LONGITUD P. LISTA

2320 9” 12” 1 $1,675

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

 

CÓDIGO CAPACIDAD P. LISTA

2324 0.5” a 1-7/16” 1 $2,240

LLAVE PARA CREMALLERA DE DIRECCIÓN

CÓDIGO CAPACIDAD DE TIRANTES P. LISTA                     

2381 33 mm a 41 mm 1 $625

• Para los tirantes interiores que no tiene el hexágono 
completo en la longitud total del dado, la palanca puede 
fácilmente ser usada con las siete patas de cuervo que 
vienen incluidas en el producto.

HERRAMIENTAS PARA TIRANTE INTERIOR (BIELETA DE DIRECCIÓN)

DADO PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®

CÓDIGO HEXÁGONO LONGITUD P. LISTA

2327 7/8” 1-3/4” 44.45 mm 1 $195

JUEGO DE OPRESOR PARA RESORTES DE 
SUSPENSIÓN MACPHERSON

CÓDIGO CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN P. LISTA

2323A 2,500 lb/ft 1 $2,075

• Comprime resortes en amortiguadores de 
suspensiones 

• tipo McPherson en 3 puntas.
• Se puede utilizar con cuadro de mando de 1/2" o 

con dado o llave de 24 mm.
• No se utilice con herramienta de impacto.

JUEGO DE PRENSA PARA RÓTULA, PERNO 
DE ANCLAJE DE FRENO DE CAMIÓN Y JUNTA 
UNIVERSAL

 

CÓDIGO PIEZAS P. LISTA

2325 7 1 $3,595

JUEGO DE SEPARADOR DE RÓTULAS DE DIRECCIÓN

 

CÓDIGO PIEZAS P. LISTA

2309 8 1 $1,909

JUEGO DE HORQUILLAS SEPARADORAS Y 
ACCESORIOS

 

CÓDIGO LONGITUD P. LISTA

888 22-3/64" 559.96 mm 1 $1,189

• Apertura máxima a 2-3/4".
• Ideal para cambiar fácilmente los puntales de 

suspensión y rótulas de dirección.

• Contenido: 
1 Tubo de 76 mm. 
1 Tubo de 63 mm. 
1 Tubo de 51 mm. 
1 Adaptador para tornillo de 22,2 mm. 
1 Adaptador para marco. 
1 Tornillo de 1/2". 
1 Marco.

• Contenido: 
1 Separador de rótula de dirección 11/16". 
1 Separador de junta de bola 15/16". 
1 Separador de brazo pitman 1-1/8". 
1 Barra manual 8".  
1 Barra para herramienta neumática 7" con adaptación de zanco de 13/32".

• Contenido: 
1 Extractor. 
2 Pines Ø7.7 mm - Ø9.7 mm. 
2 Pines Ø9.8 mm - Ø12.3 mm. 
1 Punta de acero con recubrimiento de zinc. 
1 Punta de acero con acabado negro. 
1 Llave hexagonal 3 mm.

• Planos • Hexagonales • Redondos

• Compatible con tirantes hexagonales, planos, redondos.
• Compatible con hexágonos de 31 mm hasta 35.5 mm.
• Útil para dar servicio al tirante interior en tareas de mantenimiento automotriz.

• Ambas manijas diseñadas para adaptarse a las 
3 diferentes horquillas y ayudan a absorber el 
impacto.

• Útiles para separar terminales de dirección, 
rótulas y brazos Pitman contienen adaptadores 
para uso de impacto y neumático.

• Fácil de instalar.
• Seguro de operar.
• Tornillo diámetro: 5/8" - 11 UNC.
• Comprime fácil y rápidamente la mayoría de los 

resortes de suspensión tipo Macpherson.

• Para remover facilmente la tuerca de la torre del  amortiguador 
en automóviles VW® y Audi®.

• Puede ser usado con una llave de 7/8" (22 mm).
• Fabricada en cromo molibdeno.
• Acabado pavonado.
• IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como 

herramienta de impacto ya que no están diseñados 
para ello.
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HERRAMIENTAS PARA SUSPENSIÓN

HERRAMIENTAS PARA RÓTULA


