
Guía de Inicio Rápido 

LÉASE ANTES DE INSTALAR 
           APLICA PARA TODOS LOS MODELOS DE TRANSCEPTORES LINKEDPRO 

 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO 
 El equipo debe de ser instalado en interior en un ambiente 

controlado y por una persona calificada. 

 No exponer temperaturas extremas, polvo, agua, etc. 

 Conectar el transceptor SFP sin conectar la fibra óptica. 

 

INSTALACIÓN  
Retirar protección del puerto SFP del Switch, 

bajar el seguro frontal del transceptor, insertar 

en el puerto SFP y subir el seguro para fijar el 

transceptor al puerto, Limpiar e insertar el 

conector LC en el transceptor. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 
P.1 ¿No hay comunicación? 

R.1 Verificar que esté conectado correctamente el conector LC de la fibra 

óptica en el transceptor SFP. 

R.2 Asegure que él transceptor este correctamente insertado en el puerto SFP del 

Switch. 

R.3 En caso de que sea un transceptor Dúplex, verificar que las conexiones sean 

cruzadas: Tx a Rx y Rx a Tx. 

R.4 Verificar con las herramientas necesarias la continuidad de la fibra. 

 
Para más información, soporte técnico, Guía de usuario detallada y póliza 

de garantía, favor de visitar la página web www.syscom.mx o comunicarse 

al teléfono: 614-415-25-25. 

http://www.syscom.mx/

