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ENFRIAMIENTO HYDROX PRO HX30 

 

ESPECIFICACIONES 

Modelo: BR-937351 

Tiempo de vida: 30000 h 

Material: Aluminio 

 

COMPATIBILIDAD 

Intel: LGA1700/1200/115x/2066/2011 

AMD: AM5/AM4/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3 

TDP: 280w 

 

BOMBA 

Dimensiones: 80.3 x 71 x 47 mm 

Voltaje: 12 Vc.c. Iluminación 5 Vc.c. 

Potencia: 4.5 W 

Velocidad: 2400 rpm 

Ruido: 30 dB 

Material: EPDM+ IIR 380 mm 

Tipo de rodamiento: Metalúrgico 

Tiempo de vida: 40000 h 

 

CONECTORES 

Bomba: 3 Pin 

Iluminación: 3 Pin ARGB macho & hembra 

 

VENTILADORES 

No. de ventiladores: 3 

Voltaje: 12 Vc.c. Iluminación 5 Vc.c. 

Potencia: 3.3w 

Velocidad: 800 - 1800 rpm 

Flujo de aire: 50 CFM 

Presión del aire: 1.97 mmH2O 

Material: PBT+PC 

Tipo de rodamiento: Hidráulico 



 

 

CONECTORES 

4 PIN PWM 

Iluminación: 3 Pin ARGB macho & hembra 

 

PESO Y DIMENSIONES 

Dimensiones: 46.5 * 13.3 * 21.2 cm 

Peso: 1.37kg 


