
T5
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

Los tubos LED T5 de Philips ofrecen una solución de retrofit asequible y ahorradora.

Las lámparas T5 están diseñadas para soportar las pruebas del tiempo con una vida

útil de 50 000 horas y una garantía limitada de 5 años como respaldo. El

desempeño lumínico reemplaza de forma efectiva las lámparas fluorescentes

convencionales T5 HO o T5 HE. Disponible en InstantFit (tipo A o tipo C) o MainsFit

(tipo B / derivación de balasto), las TLED T5 de Philips ofrecen una variedad de

opciones para cualquier aplicación.

Datos del producto

Información general

Tapa-base G5 [G5]

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

Vida útil nominal 50,000 hora(s)

Ciclo de alternado 50,000

Lighting Technology LED

Brand Philips

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 840 [CCT of 4000K]

Ángulo de haz (nominal) 140 °

Flujo luminoso 3,500 lm

Designación de color Blanco frío (CW)

Temperatura de color correlacionada 4000 K

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 145.00 lm/W

Consistencia de color <5

Índice de producción de color (IRC) 82

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

 

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea 40000-80000 Hz

Frecuencia de entrada 40000-80000 Hz

Consumo de energía 24 W

Equivalente en potencia en vatios 54 W

Tiempo de inicio (nominal) 0.5 s

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de

luz

0.5 s

Factor de potencia (fracción) 0.9

Voltaje (nominal) 39-64 V

 

Temperatura

T° estuche máxima (nominal) 45 °C

 

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz Blanco

Material del foco Plástico

Forma del foco Tubo, terminal doble
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Aprobación y aplicación

Marcas de aprobación Certificado UL Cumplimiento con

RoHS Cumplimiento con DLC

Consumo de energía kWh/1000 h - kWh

Certificaciones Energy DLC Standard

 

Datos de producto

Nombre del producto del pedido 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

Código del pedido 929001283904

Código local 467142

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 10

Número de material (12NC) 929001283904

Peso neto 0.170 kg

Nombre del producto completo 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

EAN/UPC - Caja 50046677467147

Descripción de código local 24T5 LED/HO/48-4000 IF 10/1

Plano de dimensiones

A1

A2

A3

D
2

D
1

Product D1 D2 A1 A2 A3

24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1 15.2 mm 17.8 mm 1,147.8 mm 1,154.9 mm 1,162 mm

Datos fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

2016-10-28

 1 x TLED 24W 4000K 160D 9290012839

1 x 3500 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.12
Service downward 0.88

CIE flux code 40 69 88 88 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

(cd/1000lm)

0-180° 90-270°

0°

180°

30°30°

60°60°

90°90°

120°120°

50

100

150

200

250

300

Light Distribution Diagram - 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

T5

2Datasheet, 2023, Abril 14 Datos sujetos a cambios



T5

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto

de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se

tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial

y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield

Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios


