
SKU: NXN8-C 

NOMBRE: Micrófono Vocal NXN8-C SHURE Dinámico Cardioide XLR Revonic 20 kHz 

CARACTERÍSTICAS: 

 Tipo de conector: XLR 
 Sensibilidad de audio: 54 dB 
 Relación señal-ruido: 78 dB 
 Rango de frecuencia: 50Hz - 20 kHz 
 Tipo de micrófono: Dinámico 
 CaracterísƟca especial: Revonic Transducer Technology 
 Patrón polar: Cardioide 
 Componentes incluidos: Nexadyne Mic, ANXNC funda con cierre y clip de micrófono 

A25E con adaptador de latón de 3/8 pulgadas 

 

DESCRIPCIÓN: 

El micrófono vocal dinámico Nexadyne™ 8/C es un micrófono dinámico cardioide diseñado para 
actuaciones vocales en vivo y cuenta con la tecnología patentada de transductor de doble 
motor Revonic™ de Shure. limpio y natural, el patrón de captación cardioide del Nexadyne 8/C 
hace que las voces lleguen fácilmente a todos los rincones de la sala. Su diseño elegante: con un 
acabado negro y rejilla endurecida resistente a abolladuras, el Nexadyne 8/C combina esƟlo con 
durabilidad. CompaƟble con todos los transmisores de mano Shure con cápsulas de micrófono 
intercambiables para mayor flexibilidad además con su diseño elegante de un acabado negro y 
rejilla endurecida resistente a abolladuras, el Nexadyne 8/C combina esƟlo con durabilidad. 

 

DIMENSIONES DEL PAQUETE: 

ALTO, ANCHO, FONDO: 28X16X9 CM 

PESO: 1 KG 

PAÍS DE ORIGEN: CHINA 

1 AÑO DE GARANTÍA: REPRESENTACIONES DE AUDIO, SA DE CV 








