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Activo desde 05/10/2020

Descripcion general

Dé un paso adelante hacia el equipo Z mas asequible con
certificacion profesional

@ El rendimiento de clase mundial ahora esta al alcance con una
computadora de escritorio certificada para ciertas aplicaciones

profesionales de software. Desde el disefio CAD en 2D/3D
hasta la creacion basica de contenido de realidad virtual, usted

gana velocidad y eficiencia en sus flujos de trabajo
profesionales. Vaya mas alla de un equipo. Actualice el equipo
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Certificado paravolar con aplicaciones La estacion de trabajo mas segura de HP.
profesionales Las funciones de seguridad avanzadas vienen instaladas
Trabaje con confianza sabiendo que su equipo de de fabrica en cada equipo Z1 Entry Tower. Las
escritorio esta certificado para ciertas aplicaciones protecciones del sistema, como el primer BIOS de
profesionales. Trabajamos en estrecha colaboracion recuperacion automatica de laindustria, ayudana
con proveedores de software para que obtenga un bloquear su dispositivo, sus datos y suidentificacion. ®

rendimiento perfecto en todo su flujo de trabajo. 4

Elijalos componentes mas recientes paralo
que hace

Acelere su flujo de trabajo y realice multiples tareas
con facilidad gracias al mayor rendimiento de las
aplicaciones de varios hilos de ejecucién. Elija una
opcion de los graficos profesionales y los procesador
Intel® mas recientes.

Especificaciones

Sistema operativo
Windows 10 Pro 64

Familia del procesador
Procesador Intel® Core™ i7 de 10.2 generacion

Procesador
Intel® Core™i7-10700 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,8 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 16 MB
de caché L3y 8 nticleos) ©: 71

Punto clave de ventas MDA
Windows 10 Pro u otros sistemas operativos disponibles

Chipset
Intel® Q470 (vPro®)

Factor de forma



Torre

Funciones de gestion
Catalogo HP Client (descarga); HP Cloud Recovery; Paquetes de controladores HP; HP Management
Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager
(descarga); HP Image Assistant Gen5 (descarga); HP BIOS Configuration Utility (descarga)

Ambiental
Haldgeno bajo

Gestion de seguridad
HP Secure Erase; Contrasefia de encendido (a través del BIOS); Desactivacion de puerto SATA (a través del
BIOS); Contrasefia de instalacion (a través del BIOS); Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de
cierre con cable; Activacion/desactivacion de USB (a través del BIOS); Activacion/desactivacion de puerto
serie (a través del BIOS); HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure
Recover Gen3; HP DriveLock y Automatic DriveLock; HP BIOSphere Gen6; El chip de seguridad integrado
Trusted Platform Module TPM 2.0 se suministra con Windows 10 (certificacion Common Criteria EAL4+); HP
Client Security Manager Genb

Memoria, estandar
16 GB de RAMDDR4-2666 MHz (2 x 8 GB)

Disefio de memoria
2x8GB

Ranuras de memoria
4 DIMM

Compartimientos para unidades internas
Una unidad de disco duro de 2,5"; Dos unidades de disco duro de 3,5 pulgadas

Bahias de unidad externa
Una ODD compacta; Una ODD de 5,25"

Descripcion del disco duro
SSD PCle® NVMe™ de 512 GB

Almacenamiento adicional
Lector de tarjetas SD 5 en 1 (opcional)

Graficos
Graficos Intel® UHD

Ubicacion del puerto de E/S
Adelante

Puertos
2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de sefializacion de 10 Gb/s; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad
de sefializacion de 5 Gb/s; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de sefializacion de 10 Gb/s (salida de 15
W, DisplayPort™ 1.2)

Ubicacion del puerto de E/S
Trasero

Puertos
1 entrada/salida de audio; 1 conector de alimentacion; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 USB SuperSpeed Type-
A con velocidad de sefializacion de 5 Gb/s; 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de sefializacion de 10 Gb/s;
2 USB Type-A con velocidad de sefializacion de 480 Mb/s

Ranuras de expansion
1M.22230; 1 PCle 3 x16; 2 PCle 3 x1; 1 PCle 3 x16 (cableado como x4); 2 M.2 2230/2242

Interfaz de red
Combinacion de Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5, sin vPro®

Dimensiones minimas (anch. x prof. x alt.)
37x30,8x16,8cm

Peso
9,86 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
29,9x47,8x51,7cm

Peso del embalaje



11,34kg

Software incluido
HP Jumpstart; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); ZCentral
Remote Boost; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities 2! 1

Teclado
Teclado HP USB con cable

Garantia del fabricante
Proteccion de HP, que incluye una garantia limitada estandar de 3 afios. Los servicios HP Care Pack opcionales
son contratos de servicio ampliado superior al de las garantias estandar. Los niveles de servicio y tiempos de
respuesta para HP Care Packs pueden variar segun la ubicacion geografica. El servicio comienza al momento
de realizar la compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener informacion, visite
www.hp.com/go/cpc

Descripcion general

4 Software de otro fabricante que se vende por separado. Las certificaciones atin estan pendientes.
5 Enfuncion de las capacidades de seguridad integrales y tnicas de HP sin costo adicional para las estaciones de trabajo HP con Windows y procesadores Intel®
de 8.2 generaciény versiones superiores o procesadores AMD Ryzen™ 4000y versiones superiores.

Especificaciones

6 Latecnologia de mdittiples nticleos esta disefiada para mejorar elrendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes nitodas las aplicaciones
de software se beneficiaran con eluso de esta tecnologia. Elrendimiento y la velocidad varian segtin a carga de trabajo de las aplicaciones y las
configuraciones delhardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeracion de Intel no son una medicion de mayor rendimiento.

7 Elrendimiento de Intel® Turbo Boost varia dependiendo delhardware, el software y la configuracion general del sistema. Consulte
http://www.intel. com/technology/turboboost/ para obtener mas informacion.

21 HP Support Assistant: requiere Windows y accesoa Internet.

© Copyright 2020 HP Development Company, L P. Lainformacion que contiene este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Las tnicas garantias
paralos productos yservicios de HPse establecen en las declaraciones de garantia expresa que acompanan a dichos productos y servicios. Nada de lo
estipulado en este documento debe interpretarse como una garantia adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edicion ni por omisiones enel
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