
Características y ventajas clave

Interfaz SATA de 6 Gb/s para una
fácil implementación.
Tecnología de reducción de
pérdida de datos Seagate
DuraWrite™ de alta fidelidad.
Capacidad configurable para
soluciones de estado sólido
optimizadas para rendimiento o
capacidad.
Opciones de Seagate Secure
Circuito para la protección de datos
en caso de pérdida de energía
Fiabilidad de clase empresarial con
2 millones de horas de tiempo
medio entre fallas además de una
garantía limitada de 5 años

Usos idóneos

Nube pública y privada
Servidores web
Análisis de almacenamiento por
niveles
Bases de datos (OLTP)

FICHA TÉCNICA

Veloz como la luz. Sólida. Impresionante.
Nytro 1000 SATA SSD

La unidad de estado sólido Seagate® Nytro® 1000 SATA SSD es
una solución económica de gama empresarial para centros de datos
y servidores en nube. Está diseñada para ofrecer un rendimiento
alto, sostenido y constante para un QoS mejorado y una mejor
experiencia del usuario.

Las SSD con la interfaz de almacenamiento SATA cumplen con las altas exigencias
de rendimiento y fiabilidad sin interferir con las infraestructuras de almacenamiento
convencionales y sin que se tenga que invertir más en software o hardware.

Optimizada para rendimiento, integración y costo
Dé un impulso al rendimiento de aplicaciones que requieren un acceso aleatorio más
rápido.

Mantenga un rendimiento rápido y constante para operaciones con alto volumen de
lecturas y mixtas.

Saque partido de su fácil implementación y más poder de procesamiento sin invertir
en hardware nuevo.

Requiere menos electricidad para funcionar las 24 horas y le permite ahorrar en
costos de enfriamiento y electricidad general.

Amplia gama de opciones de almacenamiento y seguridad
Reciba opciones de resistencia, seguridad y capacidad para operaciones
empresariales.

Elija la capacidad y resistencia para amoldarse a una gama de aplicaciones y
necesidades operativas.

Obtenga tranquilidad a través de la protección de datos de Seagate Secure™.

Conjunto de funciones de gama empresarial
Mantenga una alta integridad de los datos en caso de una pérdida de corriente
inesperada.

Saque partido de la infraestructura de pruebas de fiabilidad y compatibilidad de
sistemas de Seagate.

Acceda a una protección de datos de extremo a extremo con las tecnologías Seagate
SHIELD™ y Seagate RAISE.

 



Especificaciones Nytro 1351 SATA SSD: Resistencia ligera

Capacidad 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Números de modelo estándar XA3840LE10063 XA1920LE10063 XA960LE10063 XA480LE10063 XA240LE10003

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG
Enterprise)

— XA1920LE10083 XA960LE10083 XA480LE10083 —

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG OPAL) — XA1920LE10103 XA960LE10103 XA480LE10103 —

Características

Interfaz SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Tipo de memoria flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm

Rendimiento

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB1 560 560 560 560 560

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128
KB1 535 535 535 535 345

Lectura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB
QD321 85.000 94.000 90.000 75.000 55.000

Aleatoria sostenida R70R (IOPS). 4KB QD321 60.000 65.000 50.000 40.000 30.000

Escritura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB
QD321 45.000 50.000 55.000 50.000 30.000

Latencia de lectura promedio (μs), 4KB QD11 175 160 155 155 155

Average Write Latency (μs), 4KB QD11 40 35 40 40 40

Durabilidad/Fiabilidad

Total de bytes escritos (TB) 7.000 3.500 1.750 875 435

Errores de lectura no recuperables por bits
leídos

1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17

Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garantía limitada (años) 5 5 5 5 5

Administración de energía

+5/+12V Active Max Average Power (W)2 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Consumo de energía promedio en reposo (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Ambiental

Temperatura interna en funcionamiento (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatura, no en funcionamiento (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Tasa de cambio de temperatura/hr, máx. (°C) 20 20 20 20 20

Tolerancia a golpes, 0,5 ms (G) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos físicos

Altura (mm/pulg., máx.) 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg.

Ancho (mm/pulg., máx.) 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg.

Profundidad (mm/pulg., máx.)
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.

Peso (g/lb) 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb

Cantidad de unidades por caja 10 10 10 10 10

1 Los datos de rendimiento se basan en pruebas realizadas en ciertas condiciones operativas y están sujetos a cambio. Para el rendimiento, se asume que una carga operativa empresarial típica tiene un 80 % de

entropía.

2 Las capacidades de 3,84 TB; 1,92 TB; 960 GB requieren 12 V además de 5 V de corriente.
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Especificaciones Nytro 1551 SATA SSD: Resistencia para consumo general

Capacidad 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Números de modelo estándar XA3840ME10063 XA1920ME10063 XA960ME10063 XA480ME10063 XA240ME10003

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG
Enterprise)

— XA1920ME10083 XA960ME10083 XA480ME10083 —

Seagate Secure™ Modelo SED (TCG OPAL) — XA1920ME10103 XA960ME10103 XA480ME10103 —

Características

Interfaz SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Tipo de memoria flash NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC

Formato
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm
2,5 pulg. (6 cm) x 7

mm

Rendimiento

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB1 560 560 560 560 560

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128
KB1 535 535 535 535 345

Lectura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB
QD321 85,000 94.000 90.000 75.000 55.000

Aleatoria sostenida R70R (IOPS). 4KB QD321 60.000 65.000 50.000 40.000 30.000

Escritura aleatoria (IOPS) sostenida, 4 KB
QD321 45.000 50.000 55.000 50.000 30.000

Latencia de lectura promedio (μs), 4KB QD11 175 160 155 155 155

Average Write Latency (μs), 4KB QD11 40 35 40 40 40

Durabilidad/Fiabilidad

Total de bytes escritos (TB) 21.000 10.500 5.250 2.600 1.300

Errores de lectura no recuperables por bits
leídos

1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17

Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Garantía limitada (años) 5 5 5 5 5

Administración de energía

+5/+12V Active Max Average Power (W)2 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Consumo de energía promedio en reposo (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Ambiental

Temperatura interna en funcionamiento (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatura, no en funcionamiento (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Tasa de cambio de temperatura/hr, máx. (°C) 20 20 20 20 20

Tolerancia a golpes, 0,5 ms (G) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Datos físicos

Altura (mm/pulg., máx.) 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg. 7 mm/0,276 pulg.

Ancho (mm/pulg., máx.) 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg. 70,1 mm/2,76 pulg.

Profundidad (mm/pulg., máx.)
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.
100,25 mm/3,947

pulg.

Peso (g/lb) 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb 77 g/0,169 lb

Cantidad de unidades por caja 10 10 10 10 10

1 Los datos de rendimiento se basan en pruebas realizadas en ciertas condiciones operativas y están sujetos a cambio. Para el rendimiento, se asume que una carga operativa empresarial típica tiene un 80 % de

entropía.

2 Las capacidades de 3,84 TB; 1,92 TB; 960 GB requieren 12 V además de 5 V de corriente.
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seagate.com

AMÉRICA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000
ASIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485 3888

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41 86 10 00

© 2018 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Spiral son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos y/o en
otros países. DuraWrite, el logotipo de DuraWrite, Nytro, Seagate Secure, el logotipo de Seagate Secure y Seagate SHIELD son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de
una de sus afiliadas en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la
capacidad de la unidad, un gigabyte, o GB, equivale a mil millones de bytes y un terabyte, o TB, equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo podría utilizar un estándar de medida distinto y
mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y para otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para el almacenamiento de datos. Las tasas de
datos reales podrían variar en función del entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. La exportación o reexportación de hardware o software de Seagate está regulada
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Industria y Seguridad (para obtener más información, visite www.bis.doc.gov) y su exportación, importación y uso podrían estar regulados en
otros países. Seagate se reserva el derecho de modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS1992.1-1807LA Julio de 2018
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