
Cámara tipo Bala 1080P H.265 Wi-Fi

La cámara Bullet 2C de Iouofrece un monitoreo en tiempo real de 2MP con su lente de 2.8mm; admite la compresión H.265 que 

puede ahorrar hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento. "Human Detection" te permite monitorear lo que realmente 

importa sin recibir molestas falsas alarmas. Gracias a su índice de protección IP67 le permíteser utilizada en exteriores con 

diferentes condiciones climáticas.

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa siempre 

que haya Internet disponible. Puede grabar videos diarios o en 

movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

http://www.imoulife.com

Bullet2C

Video 1080P Full HD

Observamás que 720P.

Protección 24/7

La luz infra roja permite una 

excelente visión aún en lugares 

oscuros.

ConexiónWi-Fi

IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Notificaciones de alarma

Envíainmediatamentealarmas

automáticasasuSmart Phone.

IP67

Proteción contra agua y polvo.

Codificación H.265

Guardaen una alta calidaden 

menos espacio.

Micrófono incorporado

Micrófono de alta calidad que para 
escuchar claramente durante el 
monitoreo.

Opciones de almacenamiento

Conexión a NVR, Cloud, Memoria micro 

SD hasta 256GB (Memoria no incluída).

HumanDetection

Detecta fácilmente objetivos 

humanos en tu casa.

http://www.imoulife.com/


Especificaciones

Cámara
1/2.8”Megapixel ProgressiveCMOS

2MP(1920 x1080)

Visión Nocturna: Distancia 30m(98ft).

Lente fijo 2.8mm

Campo de vista: 2.8mm; 102°(H), 54°(V),

120°(D)

Qué hay dentro de la caja??

Audio & Video
Compresión de video:H.265/H.264  

Hasta25/30 fps

Zoom digital 16x 

Micrófono incorporado

Gestión de Notificaciones

Deteccióndemovimiento.

Región configurable.

HumanDetection.

-1xCámara.

-1x Guía Rápida.

-1x Fuente de alimentación.

-1x Paquete de taquetes y tornillos

-1x Mapa de posicionamiento.

-1x Aislante de conexión.

Red
1Puerto Ethernetx

Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, Antena dual

Imou App: iOS,Android

ONVIF

Interface Auxiliar

Slot micro SD (hasta256GB).

Botón de reset.

General

Fuente de alimentación: 12V

DC 0.5A 

Consumo máximo de energía:

<3.5W  

Material:Plástico

Condiciones de trabajo: -30°C~+60°C, Humedad relativa 95%RH 

Dimensioness:147.7× 74.2× 74.2mm 

Peso: 240g(0.51lb)

CE,FCC  IP67
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