. MONITORES
ViewSonic 48 VG2437SMC

| Caracteristicasclave

Tecnologia SuperClear MVA. | Conectividad DisplayPort, entradas VGA y
DVI que garantizan permanencia. | 2 puertos USB integrados y dos

altavoces de 2 W.

| Producto Descripcién

View

El VG2437Smc de ViewSonic es un monitor ergondémico LED Full HD de 24" (23,6" visibles) con una cdmara web integrada de 2 megapixeles y micréfono integrado, dos altavoces y puertos para

micréfono/auriculares para videoconferencias. Este monitor, con una resoluciéon de 1920x1080, tecnologia SuperClear MVA con amplios dngulos de visualizacion y relacion de contraste dindmico de

20M:1, ofrece imagenes increiblemente nitidas y una excelente reproduccién de video. Una entrada DisplayPort integrada que garantiza permanencia, asi como DVI, VGA y concentrador USB de

2 puertos, ofrecen opciones de conectividad facil y flexible para la visualizacién de fuentes de contenidos digitales, transferencia de archivos y conexion de periféricos. El disefio de retroiluminacion LED

hace que este monitor cuente con certificacion Energy Star y EPEAT. El montaje estandar VESA de 100 x 100 mm permite montaje flexible en la pared o la instalaciéon del brazo para el monitor.
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. Micréfono integrado

. Cémara web de 2 MP

. Panel de control del menu

. Altavoces internos

. Montaje de pared compatible

. Ranura de bloqueo
Kensington®
USB x2
Entrada de CA
Entrada de audio
. Entrada/Salida de micréfono
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24" MVA 1920 x 1080
PANTALLA PANEL RESOLUCION
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mm  Ccomuniquese: 888.881.8781

— Contacto Ventas == Correo electrénico: salesinfo@viewsonic.com

m Visite: viewsonic.com



Pantalla: Ergonomia:

Tamano de pantalla (in): 24 Ajuste de altura: 135mm /53 in
Area visible (in): 23,6 Giro: 3600
Tipo de panel: MVA Pivote (Derecha/lzquierda): 900 / 0°
Resolucion: 1920 x 1080 Inclinacion (hacia adelante/hacia 30/ 250
atras):
Relacion de contraste estético: 3.000:1 . .
Peso (imperial):
Relacién de contraste dindmico: 20.000.000:1
Neto (Ib): 11,5
Fuente de luz: LED
Neto sin base (Ib): 8,3
Brillo: 250 cd/m2
Bruto (Ib): 15,5
Colores: 16,7 M

Peso (métrica):
Tiempo de respuesta (GTG tipico): 7 ms

. Neto (kg): 572
Angulos de visién: 178° horizontal, 178° vertical
Neto sin base (kg): 3,7
Vida util de la retroiluminacion
(horas): 40.000 Bruto (kg): 71
Superficie del panel: Antirreflejo, revestimiento duro 3H Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Compatibilidad: Empaque (in): 24,8x20,8x5,6
Resolucion de PC (méx.): 1920 x 1080 Fisicas (in): 21,9%x17,8x9,4
Resolucion de Mac (méx.): 1920 x 1080 Fisicas sin base (in): 21,9x13,4x2,4
Conector: Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
USB 2.0 tipo A(2), USB 2.0 tipo B(1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de micréfono de 3,5 mm Empaque (mm): 631,0x527,0x192,0
(1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5mm (1), VGA(1), DVI-D(1), DisplayPort (1)
. Fisicas (mm): 556,8x450,9x239,6
Audio:
Fisicas sin base (mm): 556,8x340,3x60,5
Altavoces internos: 2 vatios (x2)
. L. General:
Alimentacion:
Regulations: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, Mexico Energy, UL-MX-CoC, CE, EMC, WEEE, RoHS,
Eco Mode (Conservacion): 155W CB, TCO7.0, GS, Erp. EAC, UkrSEPRO
Eco Mode (optimizada): 19w CONTENIDO DEL PAQUETE: monitor VG2437Smc, cable de alimentacidn, cable VGA, cable DVI, cable
USB, cable de audio, cable de micréfono, Guia de inicio rapido
Consumo (tipico): 25w
RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
Consumo (méx.): 39w i
GARANTIA: Garantia limitada de tres afos para repuestos, mano de obra y retroiluminacion
Voltaje: CA 100-240V (universal), 50-60Hz

UPC: 766907782622
Hardware adicional:

Accesorios:
Micréfono: 2
LCD-EE-24-03, LCD-EEEW-24-01, LCD-EEEW-24-02, LCD-EW-24-01, LCD-EW-24-02, LCD-EW-24-03,
Ranura de bloqueo Kensington: 1 VSPF2360
Cémara web: 2MP Premios:
Controles:
Controles fisicos: 1,2, abajo, arriba, encendido

Ajuste automatico de imagen, Contraste/Brillantez, Seleccién de
entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Informacién, Ajuste

Visualizacién en pantalla: manual de imagen, Menu de configuracion, Recuperacién de
memoria (consultar la guia del usuario para la funcionalidad
completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Humedad (sin condensacion): 20-90%
Montaje:
Compatible con VESA: 100 x 100 mm

Senal de video:
Frecuencia Horizontal: 24~82KHz
Frecuencia Vertical: 50~75Hz
Entrada de video:

Sincronizacion independiente, Sincronizacion compuesta,
Sincronizacién en verde
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Sincronizacién analégica:


http://www.pcmag.com/article/349992/readers-choice-awards-2016-hdtvs-and-computer-monitors

