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Package contents

BEASY/ BERSY/ /Xy —IRA / Contenu de la boite / Verpackungsinhalt /
KomnnekTt noctasku / Contenido del paquete / Contelido da embalagem /5 sull <, sina

<, Q

1 x Intel Mounting Bracket
1 x ROG RYUJIN 240 AiO cooler

OR

o1 Jo ol Jo ol

1 x ROG RYUJIN 360 AiO cooler

1 x AMD Mounting Bracket

2 Quick Start Guide



Cooler pump cover
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*8/12 x UNC 6-32x30mm
Fan Screws

4 x AM4 Standoff
Screws
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*2/3 x12cm NOCTUA iPPC fan

4xLGA 115X/1366
Standoff Screws

*16/24 UNC 6-32x8mm
Radiator Screws

*16/24 x Washers

4 x Thumbscrew caps

4xLGA 2011/2011-3/2066
Standoff Screws



The Intel Mounting bracket comes pre-installed on the AlO Cooler.
*The amount of these packaged items may vary between models.

Intel ZETERTREN— T EFAES L
* BLUBRAENHERURAAMEER

Intel LZSIRME T —ARNBIRE L ©
* RUBRMBENHEBRYSAAMNEES

TR, Intel BV M50y MERY IAY FICEEEThTVET,
*EEEN VBRI Ty v —DHEE, CHADETIVICEVEBYET,

Le support de fixation Intel est préinstallé sur le refroidisseur AlO.
*La quantité des éléments présents dans I'emballage peut varier en fonction des modeles.

Die Intel Montagehalterung ist beim AlO-Kiihler bereits vorinstalliert.
*Die Anzahl dieser enthaltenen Artikel kann sich je nach Modell unterscheiden.

MOHTaXHbI KPOHLUTENH Intel npefBapUTENbHO YCTAaHOBNEH Ha CUCTEMY OXNaXAEHNA.

*Konuuectso MPeAMEeTOB MOXET MOXET OT/INYATbCA B 3aBNCMMOCTU OT MOAENN.

El soporte de instalacion de Intel se proporciona preinstalado en el refrigerador AlO.
*La cantidad de estos elementos empaquetados puede variar de un modelo a otro.

O suporte de montagem Intel esté pré-instalado no Refrigerador AlO.
*A quantidade dos itens incluidos na embalagem podera variar de acordo com o modelo.
AlO 2 e A Inte] A28 al J8Y) a5l (58
DAYl e & yall il o2y S Cilisy %
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Installing the AlO cooler
L —BeT\ NS / LR —IATVEUREE / R DEYY 317 / Installer le refroidisseur AIO /

Installieren des AlO-Kihlers / YctaHoBKa cuctembl oxnaxpaenns / Instalar el refrigerador AlO /
Instalar o Refrigerador AIO / AlO 2 s asi

/ The illustrations in this section are for reference only, but the installation steps remain the same.

FEHERERSE - BLESREHEE

FEDERNESE - BLRESREBEN

AEIBHENTVEAA—IRE—HITT, BEVDETIVPTHRREICE > T MEPLHH RS
EENHYET,

Les illustrations de cette section sont fournies a titre indicatif uniquement, toutefois les étapes d'installation
restent les mémes.

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur der Veranschaulichung, aber die Installationsschritte bleiben
die gleichen.

WnniocTpauum B 3ToM pasaene npuseaeHbl TONbKO A CNPaBKK, HO 3Tarbl YCTaHOBKM OCTAIOTCA HEU3MEHHbIMU.
Las ilustraciones de esta seccion son solo para referencia, pero los pasos de instalacion siguen siendo los mismos.

As ilustragdes apresentadas nesta sec¢ao servem apenas como referéncia, mas os passos de instala¢do sao os
mesmos.

o S il a5 (S0 (5oL i) pnll 328353 5l gl

Prepare the motherboard and AlO Cooler. The steps may vary between Intel and AMD motherboards.

SEfBIS T HAREL —BETUBIAAGE - RESREEMIRA Intel 3 AMD MEERE ©

EBBERS—FNEIRES - RESRATARS Intel 3 AMD BER °

CPUZEL Y b LERY—R— FEARRESFTICERLET, Intel XY —R— F& AMD XY —R— FTIEER
DS HEDNEGEY ETOTTERECREL,

Préparez la carte mére et le refroidisseur AlO. Les étapes peuvent varier entre les cartes meres Intel et AMD.

Legen Sie das Motherboard und den AlO-Kiihler bereit. Die Schritte konnen sich bei Intel und AMD Motherboards
unterscheiden.

MoprotosbTe MaTePUHCKYIO NNnaTy U CUCTEMY OXNTaXAeHNA. MHCprKLlMVI MOTYT pa3nnyaTbCA ANA MaTEPUHCKNX nnat Intel n
AMD.

Prepare la placa base y el refrigerador AlO. Los pasos pueden variar entre las placas base de Intel y AMD.
Prepare a placa principal e o Refrigerador AlO. OS passos poderao diferir entre placas principais Intel e AMD.

A1 AMD s Intel i 0 sl Glls G5 5 AIQ 2k (Y1 sl Suene &1
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For Intel motherboards

Intel 4R / Intel EA4R / Intel < —7R— K/ Pour les cartes méres Intel / Fiir Intel Motherboards / [ina matepuHckinx
nnat Intel / Para placas base de Intel / Para placas principais Intel / »¥! Intel s U

Skip steps A and B for LGA 20XX sockets.
/ BRRIZEM LGA 20XX 1518  RUEDELS R A EBo
- E4N2EH LGA 20XX 518 NIEHESBEA 5B
LGA20xx V7 v bDRHF—R— FESBELNDBEIE. FIBCICBERZEL,
Ignorez les étapes A et B pour les sockets LGA 20XX.
Lassen Sie die Schritte A und B fiir LGA 20XX Sockel aus.
[ina coketa LGA 20XX nponycturte warn A v B.
Omita los pasos Ay B para los zocalos LGA 20XX.
Ignore os passos A e B para sockets LGA 20XX.

LGA 20XX 3lial dpusilly B 5 A il shadl) 1t
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Slide the Intel backplate pins according to the CPU socket of your motherboard.

B ERROVRIZRIFIERL © BE Intel XBREMIEEROVIE -

IRIBEMROEVMIP B IFEED - B2 Intel STZRAMUFIETROVAIE o

Intel B\ 7 7 L— bOEYVESENDIF—R— KDY v b2 TIChbE TRELE T,

Faites glisser les broches du panneau arriére Intel en fonction du socket du processeur de votre carte mére.

Verschieben Sie die Kontakte der Intel Riickplatte entsprechend dem CPU-Sockel Ihres Motherboards.
YcTaHoBUTE BbICTYMbI fepxatens Intel B COOTBETCTBIN C COKETOM MAT@PUHCKON MaTbl.

Deslice los pasadores de la placa posterior de Intel conforme al zocalo de la CPU de la placa base.

> x> > >> > >

Encaixe os pinos da placa de suporte Intel de acordo com o socket de CPU da sua placa principal.

A Sl 5l el 5an 5 (ol onn Tplal ntel dn sl s n A

For LGA 1366
socket
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Attach the Intel backplate to the bottom of the motherboard.

1 Intel RRLEETHAREE °

R Intel RRLRIFIREE °

Intel B/ 7 7 L— bR Y —FR— FOBEREICERIAITES,

Attachez le panneau arriére Intel sur la face inférieure de la carte mére.

Befestigen Sie die Intel Riickplatte an der Unterseite des Motherboards.
MpucnonnTe gepxatens Intel K HUKHENR YacT MAaTEPUHCKON NnaThl.
Acople la placa posterior de Intel a la parte inferior de la placa base.

Encaixe a placa de suporte Intel na parte inferior da placa principal.

A sl Jink Intel = palsd) el =l Jas B
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Install the standoff screws onto your motherboard. Ensure to use the correct standoff screws for your CPU socket.
BB EEETHR L © BIKBRIEEEERIEETHRISIZIRG o

RSHRBLLTRITRE o BIRIBMZSIFEREE T REIRIRL

RDESICRAZY RFT7ENY 7 TL—FDEVICRYRFET, X2 FATREBEVDOIHF—R—FD
Vi FaA T o Teb D% TERCEEL,

C. Installez les vis d'espacement sur la carte mére. Assurez-vous d'utiliser les vis d'espacement appropriées au socket de
votre processeur.

NN N

C. Befestigen Sie die Abstandsbolzenschrauben an Ihrem Motherboard. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen
Abstandsbolzenschrauben fiir lhren CPU-Sockel verwenden.

C.  YcTaHOBUTE CTOIKI Ha MaTePUHCKYIO nnaty. Y6eAuTech, U4To Bbl CMONb3yeTe CTOMKY ANA BaLUero CoKeTa.

C. Instale los tornillos separadores en la placa base. Asegurese de utilizar los tornillos separadores correctos para el
z6calo de su CPU.

C. Instale os parafusos separadores na sua placa principal. Utilize os parafusos separadores corretos para o seu socket de
CPU.

38 Aalladl Ban g Gl Bae il 25 of e GinS oY) A gl e el 2l s C

For LGA 115X/1366
socket

—
M

For LGA 20XX
socket
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For AMD motherboards

AMD 4R / AMD E4R / AMD <1 —7R— K/ Pour les cartes meéres AMD / Fiir AMD Motherboards / [ins maTepuHckyix
nnat AMD / Para placas base de AMD / Para placas principais AMD / ¥ AMD <ia i

7

10

Skip steps C and D for TR4 sockets.

BIRIBER TR 1518 - QIBHBLSE c R Do

EAIEEH TRA HIE - WIERISRCED-

Socket TR4 I —Hh— FEBEVDIZEF, FIEC. FIED BAETYT,
Ignorez les étapes C et D pour les sockets TR4.

Lassen Sie die Schritte C und D fiir TR4 Sockel aus.

[ina coketa TR4 nponyctute waru Cu D.
Omita los pasos C'y D para los zécalos TR4.
Ignore os passos C e D para sockets TR4.
TR4 3l 0l D 5 C & shadll las
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A.  Remove the pre-installed Intel Mounting Bracket by slightly
pushing the bracket upwards then rotating it counter clockwise.

A S EHEENTRLRGY Intel TESTARNHOTEEE) - IGE

B o

A IR ERRDTIEREY Intel LRESIERFT I EH LD - BEISR o

A IHBHERICRY IAY FIZEBEENTLS Intel B VY
E;Z‘r v bR LIsAATER. REFEHEY ICE LT 2

A.  Retirez le support de fixation Intel préinstallé en le poussant
légéerement vers le haut, puis en le faisant Iégérement pivoter
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

A.  Entfernen Sie die vorinstallierte Intel Montagehalterung, indem
Sie die Halterung leicht nach oben schieben und dann gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

A.  CHMWTE NpefBapUTENbHO YCTAHOBNEHHDBIN MOHTaXHbIN
KpoHLWTeliH Intel, cnerka Haxas KPOHLLTEIH BBEPX, 3aTeM
MOBEPHYB ero NPOTNB YaCoBOI CTPENKU.

A.  Quite el soporte de instalacion de Intel preinstalado empujéandolo
ligeramente hacia arriba y, a continuacion, girindolo en sentido
contrario a las agujas del reloj.

A. Retire o suporte de montagem Intel pré-instalado empurrando
ligeiramente o suporte para a cima e, em seguida, rode-o para a
esquerda.

Ll oY AL 24500 s I8 (o lhian Lo 5 5 T Intel ol 248 51 A

Aol @ lie e oty
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Install the AMD Mounting Bracket onto the AlO cooler by rotating
the bracket clockwise.

1 AMD LI RIKIRRT D QEE) - RRE— GBS L -
XE AMD ZEEURINBT £ S aten) - RREI—ATVATAES
AMD AR Y R TS5y bERY TIAY RICEY . B
SEYICEILCEELET.

Installez le support de fixation AMD sur le refroidisseur AIO en
faisant pivoter le support dans le sens des aiguilles d'une montre.

Installieren Sie die AMD Montagehalterung am AlO-Kiihler, indem
Sie die Halterung im Uhrzeigersinn drehen.

YCTaHOBUTE MOHTaXHbIN KpoHLWTeiiH AMD Ha cuctemy
OXNaXfeHNs, NOBEPHYB ero Mo YacoBoil CTpenke.

Instale el soporte de instalacion de AMD en el refrigerador AIO
girando dicho soporte en el sentido de las agujas del reloj.

Instale o suporte de montagem AMD no refrigerador AlO rodando
o suporte para a direita.

Aol e o) A0 L AJQ 2 e e AMD cufidax i B

The mounting bracket for TR4 socket is bundled with the TR4 CPU package.

TR4 FEIENL KRBT TR RIBHHIBEA -

TR4 BIBNLZESTRBSHE TR LEBHEEA -

Socket TR XH—R—FARIY b 757y bE CPUICRBLTVETY,

Le support de fixation pour socket TR4 est fourni dans 'emballage du processeur TR4.

Die Montagehalterung fir TR4 Sockel ist mit im TR4 CPU-Paket enthalten.

MoHTaXHbIi! KPOHILTENH ANA pasbema TR4 nocTaBnseTca B KOMMeKTe ¢ npoleccopom TR4.
El soporte de instalacion para zocalos TR4 se incluye con el paquete de la CPU TR4.

O suporte de montagem para socket TR4 estd incluido na embalagem de CPU TR4.

TRA &3S el il 53 5 4 o oo TRA (il Aalall il 2
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Remove the four (4) screws from the pre-installed AMD heatsink mount, then remove the heatsink mount.
TEIRTBEE0) AMD BIENES TR L ADVOFRIRAY - FRBISHIBAGESIARNR -
PERTIZE0) AMD BUAZESIER FOVUBIRL - AREIEAURES STZRMBHR ©

4RO VEIGT L. IYP—R—PIERISFSNTVWE Y 7YY a v ERVALET, Ny o TL—biE
ZTOEEFEALET.

Retirez les quatre (4) vis du dissipateur AMD préinstallé, puis retirez le dissipateur.

NN N

[al

C.  Entfernen Sie die vier (4) Schrauben von der vorinstallierten AMD Kiihlkdrperhalterung, entfernen Sie dann die
Halterung selbst.

C. OtKpyTuTe 4 BiHTa C NPefyCTaHOBNIEHHOTO Kpenexa pagnatopa AMD, 3aTem CHUMUTE Kpenex pagnatopa.
C. Quite los cuatro (4) tornillos del soporte del disipador AMD preinstalado y, a continuacion, quite dicho soporte.

C.  Retire os quatro (4) parafusos do suporte do dissipador AMD pré-instalado e, em seguida, retire o suporte do
dissipador.

el sy O3 S AMD &S5l 2yl 5n 5 (4) @) 210 D5 .C
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Install the AMD standoff screws onto your motherboard.

1% AMD IBRHGEETHIRE -

R AMD THBELLRBFIRE -

BD&SICAMD R4 Y FA 7 ZBRIMIFET,

Installez les vis d'espacement AMD sur votre carte mere.

Befestigen Sie die AMD Abstandsbolzenschrauben an lhrem Motherboard.
YctaHosuTe cToik AMD Ha MaTepuHCKyto nnaty.

Instale los tornillos separadores AMD en la placa base.

Instale os parafusos separadores para AMD na sua placa principal.

Al e AMD sl (2 < D
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Install the fans onto the radiators, then install the fan and radiator combo to your PC chassis.
REBRZEEHHA L - RBEBRERHHESTEZEEHRA -
RNBLEEENA L - RERRBRENAASTREBHNER -

REBEIL, 77V ETVI—R—%& PCr—RICRUHITET,

Installez les ventilateurs sur les radiateurs, puis installez 'ensemble ventilateurs/radiateurs sur le chéssis de votre
ordinateur.

LA

2. Installieren Sie die Lufter an die Kiihler, installieren Sie dann die Baugruppen aus Lifter und Kiihler an Ihr PC-Gehéuse.
2. YcTaHOBWTE BEHTUNATOP Ha PajnaTop, 3aTeM yCTaHOBUTE JaHHYI0 KOHCTPYKLIMIO B KOPMYC KOMMbloTepa.
2. Instale los ventiladores en los radiadores y, a continuacion, instale el conjunto de ventilador y radiador en el chasis de su PC.

2. Instale os ventiladores nos radiadores e, em seguida, instale o ventilador e o radiador no chassis do PC.

el pula IS lal s A5 pall i 5 sl I e gl pall

Ensure to use the washers when installing the fan and radiator combo to your PC chassis.
REBBREMAEEISHRE - FHVEERRE -
RENBREFFRIBNER - BERUEERRE -

YOS BTy v —2@EBLTIEN,

Assurez-vous d'utiliser les rondelles lors de l'installation de I'ensemble ventilateurs/radiateurs sur le chéssis de
votre ordinateur.

Achten Sie darauf, Unterlegscheiben zu verwenden, wenn Sie die Baugruppe aus Liifter und Kihler an hr PC-
Gehéuse installieren.

Vcnonb3yiite Wwaiibbl NPy yCTaHOBKE BEHTUNATOPA C PafNaTopOM B KOPMYC KOMMbloTepa.
Aseglirese de utilizar las arandelas cuando instale el conjunto de ventilador y radiador en el chasis de su PC.
Utilize as anilhas quando instalar o ventilador e o radiador no chassis do PC.

gl ity il A pal) ol sie IS 830 e (Bin3

ROG RYUJIN SERIES 15



16

9%
Tt

S

UNC 6-32x8mm
Radiator Screws

Washer
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g
UNC 6-32x30mm
Fan Screws
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Align the AlO cooler with the standoff screws installed previously, then secure it with four (4) thumbscrew caps.
BTV A S B RIR AR IR - NP ERFERHGEEE -

R—UHRNBERS SZARRSIRBLYST - RERLNFITRLREEE

RYTAY F&E CPUICREB L. DEXRVEFEBLTRY INY FERLY FA7ICEELET,

Alignez le refroidisseur AIO avec les vis d'espacement précédemment installées, puis sécurisez-le avec quatre (4) bouchons
avis.

Richten Sie den AlO-Kihler an den zuvor angebrachten Abstandsbolzenschrauben aus, befestigen Sie ihn dann mit vier (4)
Fliigelschraubenkappen.

YctaHosute cncTemy oxnaxxaeHuna Ha CTOVKN 1 3aKpenuTe ee C MOMOLLbO 4 KonnayKoB.

Alinee el refrigerador AlO con los tornillos separadores instalados anteriormente y, a continuacion, fijelo con cuatro (4)
tornillos de apriete manual.

Alinhe o refrigerador AIO com os parafusos separadores instalados anteriormente e, em seguida, fixe-o com quatro (4)
tampas de parafuso manual.

Aokl s (4) @b el & asliadl )1 YL AIO 3y slilan 83
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Connect the AlO cooler SATA power cable to an available SATA power connector.
G —BETVBIEAERHY SATA BIRIRERE (BT SATA BIRIEIE
R—IATEIFERED SATA BIRGEREI— T SATA BIRIEIE o

ARBD SATABR T —7 )&, BRIZY D SATABRIXY 2 —(H
HLET,

Connectez le cable d'alimentation SATA pour refroidisseur AlO a un connecteur
d‘alimentation SATA disponible.

Verbinden Sie das SATA-Stromkabel des AlO-Kiihlers mit einem freien SATA-
Stromanschluss.

MopakniounTe Kabenb NUTaHUA € pasbemom SATA k cBoboHOMY pasbemy SATA.
Conecte el cable de alimentacion SATA del refrigerador AlO en un conector de alimentacion SATA disponible.
Ligue o cabo de alimentagdo SATA do refrigerador AIO a um conector de alimentagao SATA disponivel.

25 SATA B US Juasas AlO 330 alsll SATA LI US duas 4

Connect the fans to the fan connectors of the AIO pump.
RERERE-BIVKR LORBEREE o
RXEIERE—ATIKR EOXEERIGHE

SIVI—R2—T7VDERT—7IVE, AEROT 7>A%72—IT
BRLET,

Connectez les ventilateurs aux connecteurs pour ventilateur
de la pompe AIO.

Verbinden Sie die Lufter mit den Liifteranschlissen der AlO-Pumpe.
TMopkniounTe BEHTUIATOPDI K Pa3beMam CUCTEMbI OXMIaXAEHNA.

Conecte los ventiladores en los conectores de ventilador de la bomba AIO.

Ligue os ventiladores aos conectores de ventiladores da bomba AlO.

AIO dszma o s gyl a7 el Jas 5
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Ensure to connect to the 4-pin connector first to enable fan rotation detection.
FELERE 4-pin HEMNERERERIEMIDEE o

BELERE 4-pin BEUTFBREEERITNIDAE o

77 Y OEEGEHERET Bl 4EYIRT2—ITERLEY,

Assurez-vous de connecter les connecteurs a 4 broches en premier pour activer la détection de la rotation des
ventilateurs.

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst mit dem 4-poligen Anschluss verbinden, um die Erkennung der
Lufterdrehzahl zu erméglichen.

CHayana ucnonb3yiite 4-KOHTaKTHbIN pasbem, obecrney i obHapy BpalLLy BEHTUNATOPA.
Asegurese de enchufar primero el conector de 4 contactos para habilitar la deteccion de giro del ventilador.
Ligue primeiro o conector de 4 pinos para permitir a detecao da rotagao do ventilador.

Ao gl s e il G Y W) sebasdll 55 o sall a5 (30 B
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6. Align the Cooler pump cover to the cover notches, then attach the Cooler pump cover to your AiO cooler.
6. MEEKRBEKR ENUBHE - BERKRSLKI—BIARSEL -
6. REFKRESKREHOUIENST - BERKRELKE—ANBRSEL -
6. RYTA\Y RERVTIANY FAN-DFYRE (/v F) BRCEEBICES L SEDE, RV TAY FAN-%ZR
DIFTET,
6. Alignez le couvercle de la pompe du refroidisseur avec les encoches, puis fixez le couvercle de la pompe du refroidisseur
au refroidisseur AlO.
6. Richten Sie die Kiihlerpumpenabdeckung an den Aussparungen aus. Bringen Sie dann die Abdeckung an Ihrem AiO
Kuhler an.
6. CoBMecTUTe KPbILLKY OXNax/atoLLeit oMbl C Ma3ami, 3aTeM YCTaHOBITE KPbILLKY Ha CUCTeMY OXNaxAeHuA.
6. Alinee la tapa de la bomba del refrigerador con las muestras de la tapa y, a continuacion, coloque dicha tapa en el
refrigerador AiO.
6. Alinhe a tampa da bomba do dissipador com as ranhuras da tampa e, em seguida, encaixe a tampa da bomba do
dissipador no seu dissipador AiO.
O 2y 2 sl Adman sl & ol e ity 2 e Ban el iy 6
Cooler pump
cover notches
20 Quick Start Guide
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Connect the USB cable to a 9-pin USB 2.0 connector on your motherboard.

1% USB {REEEIEHAR EH—{B 9-pin USB 2.0 FIRIBE o

8 USB IEEEIEAR EA)— 9-pin USB 2.0 JEREIERE

RYTAY FHSHTNS USB 7 — 7 IVETH—R—FOUSB20 A7 42— O EY ) ICERLET,
Connectez le cable USB a un connecteur USB 2.0 a 9 broches sur votre carte meére.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem 9-poligen USB 2.0-Anschluss auf hrem Motherboard.

MogkntounTte kabenb USB k 9-koHTaKTHOMY pasbemy USB 2.0 Ha MaTepuHCKOi nnate.

Enchufe el cable USB al conector USB 2.0 de 9 contactos de la placa base.

Ligue o cabo USB a um conector USB 2.0 de 9 pinos da sua placa principal.

A Ea sl e 059 53 USB 2.0 Jase USB US Jlay 7

Connect the AlO Cooler connector to the 4-pin AIO_PUMP or CPU_FAN connector on your motherboard.
1 —RET A BB A BRE R AR 0D 4-pin AIO_PUMP 3% CPU_FAN 11E o
BRI AR AV R IE B EAR 189 4-pin AIO_PUMP 3 CPU_FAN iF#& o

FURDRY TNy FAOERT— T IV —FR— PO A0 Ry TIA%Y7 22— (AO_PUMP) %feld CPU T 7
YaAxYB— (CPU_FAN) ITHERELE T

Connectez le connecteur du refroidisseur AlO au connecteur AIO_PUMP ou CPU_FAN a 4 broches de votre carte mére.

Verbinden Sie den Stecker des AIO-Kiihlers mit dem 4-poligen AIO_PUMP- oder CPU_FAN-Anschluss auf lhrem
Motherboard.

MoakniounTe CUCTEMY OXNaxXAEHUA K 4-KoHTakTHOMY pasbemy AIO_PUMP nnu CPU_FAN Ha MaTepuHckoil nnate.
Enchufe el conector del refrigerador AlO al conector AIO_PUMP o CPU_FAN de 4 contactos de la placa base.

Ligue o conector do Refrigerador AlO ao conector AIO_PUMP ou CPU_FAN de 4 pinos da sua placa principal.

AV Al e 38 5 dallae 5as 5 Jua s 5h gl il 3 AJO A3unes AlO 2 dease das .8
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Download control software
TEZHIEEE  FRERRE/ VT by 7 DA O~ R /Télécharger le logiciel de

controle / Herunterladen der Steuerungssoftware / CkaumBaHue nporpammHoro obecrneyeHms
/ Descargar el software de control / Transferir software de controlo / #Sa3 gl da 3 &

Please visit the product support page at http://www.asus.com to download and install the control software.
55530 httos://www.asus.com/tw {BISHERSZEEE N NE L2 HIEREE -
151519 https://www.asus.com.cn FIEHI7Go32 55 T1E I T 8iH LRIZHIRMG o

ASUSA T4 v b4 b DSHIEY 7 b2 7% A O- KL, SERDY AT LA VA =VLET,
(http://www.asus.com)

Veuillez visiter la page de support du produit sur http://www.asus.com pour télécharger et installer le logiciel de controle.

Bitte besuchen Sie die Produkt-Supportseite unter http://www.asus.com, um die Steuerungssoftware herunterzuladen und zu
installieren.

Mocetnte CTPaHMLy NOAAEPXKKW NPOAYKTa Ha http:uwww.asus.com ANA CKauyvBaHWA U YCTAHOBKM MPOrpamMmmMHoOro
obecneyenns ANA ynpasieHua.

Visite la pagina de soporte técnico del producto en http://www.asus.com para descargar e instalar el software de control.

Visite a pagina de suporte do produto em http://www.asus.com para transferir e instalar o software de controlo.

At g oSl ali 2 5 hittp://www.asus.com daiall e giall aed s )l a0
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Support and FAQ
SERERHERES / XB5EN0ERE / FR— &L <HBHEM/ Support et FAQ/

Support und hdufig gestellte Fragen / Mopaepxka 1 4acTo 3a5aBaemble BOMpOChI / Soporte
técnico y preguntas mas frecuentes / Suporte e Perguntes Frequentes / 4Ll aliY! 5 acall

Q

: Why is my OLED not working after boot up?

Q1: BHEHE OLED FERIERATIE?
Ql: At 4HH OLED BB AIIE?
Q1 : OLED HEfEL &L,
Q1 : Pourquoi mon OLED ne fonctionne pas aprés le démarrage?
F1: Warum funktioniert meine OLED nach dem Hochfahren nicht?
B1: Mouemy OLED He pa6oTaeT nocne 3arpysku?
Q1: ;Por qué mi OLED no funciona después de arrancar?
Q1: Porque é que o meu ecra OLED nao funciona apos o arranque?
sl day g alal) (o puall ey (5 gume S plaa) OLED deny ¥ 13 Q1
A1: Please make sure your USB control cable and SATA cable are both connected to enable the OLED functions.
Al: FEHESRIEED USB IZHIARER SATA IRIDEZHEI + 7SRRI OLED IHAE ©
Al: BIAAEED USB 124145 SATA SI9EIEREIN - TIFS OLED IDKE °
A1 MicroUSB 7 —7)b& SATA IR — 7 IVAE LK ERENTWA T LA THRERC IZE L,
A1 : Assurez-vous que votre cable de controle USB et votre cable SATA sont tous deux connectés pour activer les fonctions

OLED.
Al

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-Steuerungskabel und SATA-Kabel beide verbunden sind, um die OLED-Funktionen zu
ermdglichen.

01: MoxanyiicTa, ybegutecs, uto o6a Kabens USB v SATA noaKmoueHbl.

A

: Asegurese de que el cable de control USB y el cable SATA estan conectados para habilitar las funciones OLED.

Al

Certifique-se de que o seu cabo de controlo USB e o cabo SATA estdo ambos ligados para permitir as funcoes do ecra
OLED.

LOLED a5t il (yaio SATA JiS 5 USB oSadll U o 5o Gl (2 51 :AT
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Why is the fan speed not detected when my radiator fan is spinning?

RAHEROERARRERY  BNRARIZEREE?

A LFEBFRA KBTS - BHEEGUUEINEE 7
SYI—2—=T7 7 VIEEELTVAD, EESAMEHENEL,

: Pourquoi la vitesse du ventilateur n'est-elle pas détectée lorsque mon ventilateur de radiateur tourne ?

: Warum wird die Liifterdrehzahl nicht erkannt, wenn mein Kiihlerlifter sich dreht?

Mouemy Npu BPALLEHNI BEHTUAATOPA €r0 CKOPOCTb He 0BHAPYKNBAETCA?

: (Por qué la velocidad del ventilador no se detecta cuando el ventilador del radiador esté girando?

Porque ¢ que a velocidade do ventilador nao é detetada quando o ventilador do radiador esta a funcionar?

€50 s g 50 2k A pall e e e il 2y Y 13 :Q2

Please switch the fan connector to the major connector of the Y cable from the pump. (Refer to P.18 for more details)
FREBEBEEEKRE v HROERIE - (FIEFESEE 18 BOIRNA)
BENBRKEEEKRE Y BENEFHE - (HI5ESEE 18 IOIKREA)

SVI—2=T7VDBRT—TIVE, RVTNY FHSHETVNB Y Fr—T VDAL U Z 4 NG LT T2
TV FELF18R=YETEEY)

: Veuillez brancher le connecteur du ventilateur au connecteur principal du cable Y de la pompe. (Consultez la page 18 pour

plus de détails)

: Wechseln Sie bitte den Liifterstecker in den Hauptanschluss des Y-Kabels der Pumpe.

(Fiir weitere Details schauen Sie bitte auf S. 18)

I'Io>Kany|?|c7a, MoAKNIoYNTE BEHTUNATOP K rMaBHOMY pasbemy Y-Kabens ot nomnbl.
(Moppo6Hyio MHPOpMaLMio cMoTpHTE Ha CTp. 18)

Cambie el conector del ventilador al conector principal del cable en'Y de la bomba. (Consulte la pagina 18 para obtener
mas detalles).

Mude o conector do ventilador para o conector principal do cabo Y da bomba. (Para mais detalhes, consulte a Pégina 18)

(Jealill (0 23301 18 U gl ) Adaal) (o Y U1 (st M o pall Al st (o2 58 1A2
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Q3:
: RITEEEHD OLED EBREAILHERTR GIF HBFH 7
Q3:

Q3:
Q3:
: Warum zeigt mein OLED-Bildschirm GIF- oder andere Bilder nicht richtig an?
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Why does my OLED screen not show the GIF or picture correctly?

At L36 OLED RREALERER GIF NEH ?
OLED |Z3RE LIzBEHE L  RRENELY,

Pourquoi mon écran OLED n'affiche-t-il pas correctement le GIF ou I'image ?

Mouemy 3kpaH OLED He oTo6pasaeT npasuibHO 13obpaxetne unm GIF?
;{Por qué mi pantalla OLED no muestra el GIF o laimagen correctamente?

Porque é que 0 meu ecra OLED nao mostra GIF ou imagens corretamente?

Sna JS8 Ale jpn 5| GIF Gt s OLED 42U Jeis ¥ 13 :Q3

: The OLED can only support GIFs and JPGs which are 160 x 128 pixels and/or 240 frames.
A3:

OLED &3%1E 160 x 128 ERER / 5 240 M&AY GIF £ UPG I ©
OLED {U3z#5 160 x 128 &35 / 8% 240 g GIF 5 JPG XfF °

COLED I3, 160x128 €V 42l /240 7L—L D IPG/GIF 77 A IV EYR—FLET,
:'OLED ne peut prendre en charge que les fichiers GIF et JPG de 160 x 128 pixels et/ou 240 images.

Die OLED unterstiitzt nur GIFs und JPGs, die 160 x 128 Pixel und/oder 240 Frames grof sind.
OLED noppaepxusatb Tonbko GIF 1 JPG, pasmepom 160 x 128 nukceneit u/unu 240 kanpos.

La pantalla OLED solamente admite GIF y JPG que tengan 160 x 128 pixeles y/o 240 fotogramas.
O ecra OLED suporta apenas GIF e JPG com 160 x 128 pixéis e/ou 240 fotogramas.

) 240 i/ 5 JuS: X 128 160 5 JPGs 5 GIFs kit OLED e :A3
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