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Back UPS PRO BR 1500VA,10 Outlets, 2 USB
Charging Ports, AVR, LCD interface, LAM

BR1500M2-LM

Llame para mas informacion 01 800 724 63 43 37

Incluye: Coaxial cable, Cable USB, Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida 900 Vatios / 1.5kVA
Potencia max. configurable (vatios) 900 Vatios / 1.5kVA
Voltaje de salida nominal 120V

Frecuencia de salida (sincronizada con 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
la red eléctrica)

Tipo de forma de onda Aproximacion escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida (6) NEMA 5-15R
(4) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia 8 ms typical : 10 ms maximum
Entrada
Voltaje Nominal de Entrada 120V
Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexién de Entrada NEMA 5-15P
Longitud de Cable 1.8metros
Rango de voltaje de entrada en 88 - 147V
operaciones principales
Numero de cables de alimentacion 1
Corriente maxima de entrada 12.0A

Baterias y tiempo de autonomia
Tipo de bateria Bateria de plomo y acido

Modulos de baterias incluidos 1

Exencion de responsabilidad: La documentacion no esta pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para
aplicaciones de usuario especificas.
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Baterias y tiempo de autonomia
Tiempo tipico de recarga
Sustitucion de la bateria

Vida util esperada de la bateria (en
anos)

Cantidad de RBC
Suministro de carga de baterias (vatios)
Capacidad VA/hora de la Bateria

Runtime

Rendimiento

Comunicaciones & Gestion
Puerto (s) Interfaz
Panel de control

Alarma Acustica

16hour(s)

3-5

2
11 Vatios
181

View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la pagina)
View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la pagina)

View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la pagina)

USsB
Consola de estado y control Icd multifuncién

Alarma, si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja: alarma de tono
continuo de sobrecarga

Proteccién y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating

Data Line Protection

Filtrado

Descripcion fisica
Altura maxima
Anchura maxima
Profundidad maxima
Peso neto

Peso de envio

Altura bruta

Anchura bruta

Profundidad bruta

1080Julios

Cable coaxial para CATV/SATV/moédem/audio-video (conector coax), Proteccion
Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping
response time: instantaneous

260mm, 26.0cm
100mm, 10.0cm
368mm, 36.8cm
12.5kg

14.2kg

380mm, 38.0cm
241mm, 24.1cm

500mm, 50.0cm
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Descripcion fisica

Color

Master Carton Dimensions (Length x

Width x Height)
Master Carton Units
Master Carton Weight
Unidades en Palet

SCC Codes

Descripcion medioambiental
Operating Temperature

Humedad Relativa de Trabajo
Elevacion de Trabajo
Temperatura de Almacenamiento
Elevacion de Almacenamiento
Ruido audible a un metro de la
superficie de la unidad
Conformidad

Aceptaciones

Politica de Proteccién de Equipos’

Garantia estandar

Negro

381 x 229 x 508mm

1.0
14.2
16.0

10731304337833

0-40°C

0 - 95 (Non-condensing) %
0 - 3048metros

-156-40°C

0 - 3048metros

45.0dBA

FCC parte 15 clase B, NOM, Con certificacion C-US de TUV
Vida util: 250.000 USD

3 afos para la reparacion o sustitucion
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