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APC Smart-UPS 1500VA, Rack Mount, LCD
120V with SmartConnect Port

SMC1500-2UC

Llame para mas informacion 01 800 724 63 43 37

Salida

Capacidad eléctrica de salida
Potencia max. configurable (vatios)
Voltaje de salida nominal
Distorsion de Voltaje de Salida

Frecuencia de salida (sincronizada con
la red eléctrica)

Otras tensiones de salida
Topologia

Tipo de forma de onda
Conexiones de salida

Tiempo de transferencia

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
Frecuencia de entrada

Tipo de Conexién de Entrada
Longitud de Cable

Rango de voltaje de entrada en
operaciones principales

Numero de cables de alimentacion

Otras tensiones de entrada

Incluye: Documentacién en CD, Guia de instalacion, Rack mounting brackets, Cable

usB

900 Vatios / 1.44kVA
900 Vatios / 1.44kVA
120V

Less than 5 % ((*))

50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales

110,125

Tecnologia line interactive
Onda senoidal

(6) NEMA 5-15R

6 ms typical : 10 ms maximum

120V

50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
NEMA 5-15P

2.4metros

85 - 136 Ajustable, 93 - 130V

110, 125

Exencion de responsabilidad: La documentacion no esta pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para
aplicaciones de usuario especificas.
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Baterias y tiempo de autonomia
Tipo de bateria Bateria de plomo y acido
Tiempo tipico de recarga 3hour(s)

Sustitucion de la bateria

Vida util esperada de la bateria (en 4-6
anos)
Cantidad de RBC 1

Suministro de carga de baterias (vatios) 86 Vatios
Capacidad VA/hora de la Bateria 260

Runtime View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la pagina)
View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la pagina)

Rendimiento View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la pagina)

Comunicaciones & Gestion

Puerto (s) Interfaz RJ-45 Serial, USB
Panel de control Consola de estado y control Icd multifuncién
Alarma Acustica Alarma, si funciona con bateria: alarma caracteristica de bateria baja:retardos

configurables

Proteccion y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating 680Julios

Filtrado Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping
response time : meets UL 1449

Descripcion fisica

Altura maxima 86mm, 8.6cm
Anchura maxima 432mm, 43.2cm
Profundidad maxima 477mm, 0.0cm
Altura de racks 2U

Peso neto 25.3kg

Peso de envio 29.01kg

Altura bruta 235mm, 23.5cm
Anchura bruta 590mm, 59.0cm
Profundidad bruta 610mm, 61.0cm
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Descripcion fisica
Color

Unidades en Palet

Descripcion medioambiental
Operating Temperature

Humedad Relativa de Trabajo
Elevacion de Trabajo

Temperatura de Almacenamiento
Elevacion de Almacenamiento

Ruido audible a un metro de la
superficie de la unidad

Disipacion térmica en linea

Conformidad

Aceptaciones

Politica de Proteccion de Equipos

Garantia estandar

Sostenible Oferta Estado
RoHS

Proposition 65 Warning
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Negro

8.0

0-40°C
0-95%

0 - 3048metros
-156-45°C

0 - 15240metros

45.0dBA

225.0BTU/h

ArC

CSA C22.2 n.° 1071, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A,

ICES-003, UL 1778
Para toda la vida:150 000 USD

2 afos para reparaciones o recambios

Conforme

Disponible en la pestafia de documentacion
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