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Caracteristicas destacadas
del producto

Incorpora el controlador desarrollado
internamente por Western Digital®

y la tecnologia 3D NAND

Velocidades de lectura de hasta 1700 MB/s
Menor consumo de energia que el de nuestro
disco SATA

SSD WD Blue™ SN500 NVMe™

Dé el salto al rendimiento de NVMe

Disfrute de un rendimiento superior a SATA

El SSD WD Blue™ SN500 NVMeT™ triplica el rendimiento de nuestros SSD SATA de alta
gama gracias a una solucion NVMe superior disefiada para ordenadores estandar y de
alto rendimiento. El SSD WD Blue SN500 NVMe ofrece a distribuidores, integradores
de sistemas y consumidores una solucién de almacenamiento NVMe fiable para crear
su préximo ordenador. EI SSD WD Blue SN500 NVMe, disponible en las capacidades
de 250 GB y 500 GB en el formato M.2 2280, aportara a su ordenador la potencia
adicional que necesita.!

Velocidades de lectura de hasta 17700 MB/s

El SSD WD Blue PC SN500 NVMe esta disefiado para ofrecer un alto rendimiento,
con velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 1700 MB/s y 1450 MB/s
respectivamente (en el modelo de 500 GB), asi como un consumo de energia
increiblemente eficiente de tan solo 2,7 W.?

Bajo consumo de energia

El SSD WD Blue SN500 NVMe, que se basa en la tecnologia de eficacia demostrada
de nuestro SSD WD Black™ SN750 NVMe, ofrece un bajo consumo de energia, pero
mantiene un rendimiento notablemente superior al de nuestro SSD SATA.

Controlador desarrollado internamente y tecnologia 3D NAND

Incorpora el controlador desarrollado internamente por Western Digital y la tecnologia
3D NAND, que son compatibles con la interfaz PCle® NVMe™ vy las configuraciones sin
DRAM.

Descargar panel de control WD SSD

Supervise la capacidad disponible en su disco, las temperaturas operativas, los
atributos SMART y mucho més con el panel de control WD SSD.

5 afios de garantia limitada

Cada SSD WD Blue SN500 NVMe tiene una garantia limitada de 5 afios, lo que ofrece
la tranquilidad de saber que su almacenamiento estard seguro si necesita actualizar o
sustituir alguno de sus discos.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Caracteristicas del producto y especificaciones del SSD WD Blue SN500 NVMe

Especificaciones

Capacidad formateado*

Rendimiento?®

Resistencia® (TBW) 150 300
Alimentacién
CEnerglaactivamediat oW oW
Picodeenergia0us) . aga A
Ps3(bajoconsumo) smw smw
suspensién (PSA) (bajo consumo)® asmw 25mw
Fiabilidad
MTTE 1750 000 horas (Telcordia SR-332, GB, 1750 000 horas (Telcordia SR-332, GB,

25°C) 25°C)

Especificaciones ambientales
Temperaturasoperativast peo°cazocc peo°cazocc
Temperaturasnooperativas’  Dpesscassc De-ssCagsc

Certificaciones FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCly C-Tick  FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCl y C-Tick
CGarantfalimitada® safes safos
Dimensiones fisicas
CFermate m2280 M22280
Clengitud 80+015mm 80+0i5mm
Cancho 225015mm 225015mm
Caura 238mm  23%mm
Peso . esgs1e 650t19
Informacién de pedidos”

Némerodemodelo . wosesoeOC wpssooGiBOC

1 Enlo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes. La capacidad total accesible varia segin el entorno operativo.
2 Enlo que se refiere a velocidad de transferencia, un megabyte por segundo (MB/s) equivale a un millén de bytes por segundo. El rendimiento varia en funcién de los componentes y las configuraciones del hardware y el

software.

3 Compatible con PCle Gen3 x2, PCle Gen3 x1, PCle Gen2 x4, PCle Gen2 x2 y PCle Gen2 x1.
4 Puede que no todos los productos estén disponibles en todo el mundo. En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billén de bytes. La capacidad total

accesible varia segun el entorno operativo.

5 Los valores de TBW (terabytes escritos) se han calculado utilizando la carga de trabajo (JESD219) del cliente JEDEC y pueden variar segin la capacidad del producto.

6 Medido con MobileMark™ 2014 en un HP EliteBook X360 1030 G2 con procesador i7-7600U y 8 GB de memoria RAM. Windows 10 Pro de 64 bits RS3 con controlador Microsoft StorNVMe, disco principal.

7 MTTF = Mean Time To Failure (en espafiol, tiempo medio antes de fallos). Este valor se basa en las pruebas internas realizadas mediante los tests de estrés de componentes de Telcordia (Telcordia SR-332, GB, 25 °C). El MTTF se
basa en una muestra y se calcula usando datos estadisticos y algoritmos de aceleracién. El MTTF no predice la fiabilidad de un disco especifico. Asimismo, tampoco es una garantia.

8 Temperatura operativa indicada por el dispositivo (temperatura compuesta).

9 Latemperatura de almacenamiento no operativa no garantiza la conservacién de los datos.
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Western Digital.

5 afos o el limite de resistencia maxima (TBW), lo que suceda antes. Consulte support.wdc.com para conocer los detalles de la garantia especificos de cada regién.
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