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UPS Standby de 350VA 210W - 6 Tomacorrientes
NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, Clavija 5-15P,
ENERGY STAR, Instalacién en Pared o Escritorio

NUMERO DE MODELO: ECO350UPS

El UPS compacto de escritorio proporciona soporte de respaldo por bateria para el sistema de red, home
theater o componentes de sefializacién digital de su hogar u oficina.

Caracteristicas

Respaldo por Bateria Ahorrador de Energia de 350VA / 210W / 120V para PCs, Home Theater y
Sefializacién Digital

El sistema UPS standby ECO350UPS proporciona confiable respaldo por bateria y proteccién de energia
de CA contra apagones, caidas de voltaje, sobretensiones y ruido en la linea que pueden dafiar valiosos
aparatos electrénicos o destruir la informacion. El respaldo por bateria de 6 tomacorrientes de 120V es la
proteccion ideal para su oficina en casa, centro de medios o quiosco profesional, seguridad y
aplicaciones telefonicas para pequefias empresas, incluyendo computadoras, ruteadores, impresoras,
HDTVs, reproductores de Blu-ray, consolas de juegos, cajeros automaticos, sistemas de seguridad y
equipos de sefializacion digital.

Proporciona Tiempo para Respaldar Archivos Criticos Durante un Apagoén

El respaldo por bateria le permite trabajar durante fallas de energia breves y le da tiempo suficiente para
guardar archivos y apagar de forma segura su sistema en caso de un apagon prolongado. El tiempo de
respaldo varia segun la carga, pero el ECO350UPS mantendra alimentada una computadora de escritorio
eficiente en energia con monitor LCD pequefio por hasta 13 minutos. Durante la operacion normal, la
energia entrante de la red pablica mantiene totalmente cargada la bateria interna, reemplazable. de modo
que siempre esté disponible energia de respaldo.

6 Tomacorrientes NEMA 5-15R Protegen sus Componentes Conectados

Tres tomacorrientes 5-15R proporcionan respaldo por bateria y proteccion contra sobretensiones para su
computadora, monitor y otros componentes cruciales. Los otros tres tomacorrientes 5-15R proporcionan
solo supresion de sobretensiones para impresoras, bocinas y otros equipos de escritorio considerados
como no esenciales durante un apagén. Cada tomacorriente ofrece un amplio espacio para alojar
convertidores de corriente voluminosos.

Certificado ENERGY STAR para Ayudarle a Ahorrar Dinero y Proteger el Medio Ambiente
Mediante el cumplimiento de estrictas normas de eficiencia de la EPA, este sistema UPS certificado
ENERGY STAR le ayuda a ahorrar dinero y energia. Una opcién ECO de ahorro de energia cuenta con
dos tomacorrientes ECO controlables solo con supresién de sobretensiones, que se apagan
automaticamente cuando el dispositivo conectado al tomacorrientes maestro respaldado por bateria esté
encendido o en modo de reposo. Estos tomacorrientes se recomiendan para lamparas de escritorio,
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Destacado

» Protege equipos contra
apagones, caidas de voltaje,
sobrevoltaje, sobretensiones y
ruido en la linea

* Mantiene energia de CA
funcionando durante apagones
a fin de contar con suficiente
tiempo para apagado seguro y
guardado de los archivos

» 6 tomacorrientes NEMA 5-15R
alimentan y protegen PC, home
theater o equipo de sefializacion
digital

» La alarma amigable para casa
permanece silenciosa en modo
de respaldo por bateria, y suena
solo si es imprescindible

Certificado ENERGY STAR
para ayudarle a ahorrar
electricidad, reducir costos y
proteger el medio ambiente

Aplicaciones

» Proteja su PC y otros aparatos
electrénicos delicados contra
sobretensiones, ruido en la
linea, caidas de voltaje,
sobrevoltajes y apagones

» Opere equipo esencial durante
apagones breves utilizando
energia de respaldo por bateria

» Apague las PCs de escritorio y
otros equipos sin pérdida de
datos durante cortes de energia
prolongados

+ Apague tomacorrientes
conectados a impresoras,
lamparas de escritorio y otros
dispositivos no esenciales
cuando no estén en uso para
ahorrar energia

El Paquete Incluye

* ECO350UPS — UPS ECO
Standby 120V 350VA 210W con
6 Tomacorrientes

+ Cable USB

» Manual del Propietario
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impresoras y otros periféricos no esenciales que no deben estar en funcionamiento todo el tiempo.

316 Joules Combaten las Sobretensiones Inesperadas
Una clasificacion de supresion de sobretensiones de 316 Joules protege los componentes conectados
contra los dafiinos efectos de las sobretensiones.

Un Puerto USB Compatible con HID Permite el Apagado y Guardado Automatico

Este puerto USB conecta el ECO350UPS a una computadora que ejecute el software gratuito
descargable PowerAlert® de Tripp Lite para permitir guardar los archivos y el apagado seguro del
sistema sin supervisién en caso de una falla de energia prolongada. Se incluye un cable USB.

Combate la Interferencia Electromagnética que Puede Dafar al Equipo

Diversas fuentes electromagnéticas y de radio que se encuentran practicamente en todas las casas o
negocios pueden causar interferencia disruptiva en la linea de CA. Conocido como EMI (interferencia
electromagnética) y RFI (interferencia por radiofrecuencia), este ruido en la linea es una causa comun de
dafio acumulativo del hardware, corrupcion de la informacion y problemas de transmisiones de audio y
video. EI ECO350UPS incorpora tecnologia que filtra el disruptivo ruido en la linea, evitando que afecte a
su equipo.

Los LED de alarmay diagnostico para el hogar lo mantienen informado 24/7

El UPS permanece en silencio en los modos en linea y de respaldo por bateria. La alarma suena solo
para advertirle de una condicion de bateria baja, sobrecarga o de falla. Un LED verde del panel frontal
indica el modo operativo, modo ECO y estado de falla.

Compacto Gabinete Compatible con Facil Instalacién en Escritorio o Pared

El gabinete ahorrador de espacio de ABS cabe en un escritorio, repisa o algln otro sitio conveniente para
su estacion de trabajo o home theater. Las pestafias de instalacion en la parte posterior con
perforaciones facilitan su instalacién en una pared. El cable de alimentacién de 1.52 m [5 pies] con clavija
NEMA 5-15P se conecta a cualquier tomacorriente de CA compatible.

Especificaciones

GENERALIDADES

Cadigo UPC 037332210982
Tipo de UPS Standby
ENTRADA

Corriente especificada de entrada 5A

(Carga Maxima)

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada 120V CA

Soportado(s)

Tipo de conexion de entrada del

UPS 5-15P
Longitud del cable de alimentacién 5

del UPS (pies)

Longitud del Cable de Alimentacion 15

del UPS (m)
Servicio Eléctrico Recomendado 15A 120V
Fase de Entrada Monofasico
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SALIDA

Capacidad de Salida en Volts
Amperes (VA)

350

Capacidad de Salida (Watts)

210

Detalles del Voltaje Nominal

Salida nominal de 120V en modo de respaldo por bateria

Compatibilidad de Frecuencia

50Hz / 60Hz

Regulacion del Voltaje de Salida
(Modo de Linea)

120V (+20%)

Regulacion del voltaje de salida
(modo de bateria)

120V (+10%)

Receptaculos de salida del UPS
(solo supresion de sobretensiones)

3 tomacorrientes en el UPS, 3 tomacorrientes s6lo para sobretensiones

Tomacorrientes con Administracion
de Carga

La opcion de ahorro de energia ECO APAGA automaticamente dos tomacorrientes designados ECO cuando el
dispositivo conectado al tomacorrientes MAESTRO de deteccion de carga esta apagado (después de
aproximadamente 3 minutos); los tomacorrientes ECO inmediatamente ENCIENDEN cuando el dispositivo
conectado al tomacorrientes MAESTRO de deteccion de carga comienza consumir 15 vatios o0 mas (consulte el
manual)

Forma de Onda de CA de Salida
(Modo de CA)

Onda sinusoidal pura

Forma de onda de CA de salida
(Modo en Bateria)

Onda sinusoidal PWM

Voltaje(s) Nominal(es) de Salida
Soportado(s)

110V, 115V; 120V

Tomacorrientes

(6) 5-15R

Bancos de Carga Controlables
Individualmente

No

BATERIA

Tipo de Bateria

Plomo Acido Regulada por Valvula [VRLA]

Autonomia a Plena Carga (min.) 2 min (210W)
Autonomia a Media Carga (min.) 8 min (105W)
Autonomia Ampliable No
Voltaje CD del sistema (VCD) 12

Tasa de Recarga de Baterias
(Baterias Incluidas)

6.5 horas (10% a 90%)

Acceso a la Bateria

Puerta de acceso a la bateria

Descripcion de reemplazo de bateria

Baterias internas reemplazables (consulte el manual)

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS

Y CONTROLES

Interruptores

Un switch controla el estado de encendido y apagado y el estado de activo e inactivo del modo ECO

Alarma Acustica

El UPS permanece silencioso en modo de respaldo por bateria; la alarma solo suena para informar condiciones de
bateria baja, falla, sobrecarga y reemplazo de bateria

Indicadores LED

Un LED de estado informa el estado del modo de operacion, modo ECO vy falla
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SUPRESION DE SOBRECARGA / RUIDO

Valor nominal en joules de
supresion CA del UPS

316

Tiempo de respuesta de supresion
de CA del UPS

Instantaneo

Supresion en la Linea de Datos del
UPS

Proteccion de 1 linea telefénica / DSL o Ethernet

Supresion de Ruido EMI/ RFl en CA | Si
FiSICAS
Factor de Forma Primario Escritorio

Los Factores de Forma de
Instalacién Son Soportados con los
Accesorios Opcionales

Torre; Ultra-compacto de escritorio; Instalacion en la Pared

Profundidad del UPS Primario (mm) | 185
Altura del UPS Primario (mm) 105
Ancho del UPS Primario (mm) 110

Dimensiones de Envié (Al x An x Pr/
cm)

18.69 x 14.40 x 27.58

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

7.36 x5.67 x 10.86

Peso de Envio (kg) 2.31
Peso de Envio (Ib) 5.09
Material del Gabinete del UPS ABS

Dimensiones del Mddulo de
Potencia del UPS (Al x An x Pr /cm)

10.49 x 11.00 x 18.49

Dimensiones del Modulo de
potencia del UPS (Al x An x Pr/
pulgadas)

4.13x4.33x7.28

Peso del Mddulo de Potencia del
UPS (kg)

1.80

Peso del Médulo de potencia del
UPS (Ib)

3.96

AMBIENTALES

Rango de Temperatura de
Operacion

+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.

Rango de Temperatura de
Almacenamiento

-15°C a 45 °C [5 °F a 113 °F]

Humedad Relativa

De 0% a 90%, sin condensacion

Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)

13.1

Clasificacion de eficiencia del modo
de CA (100% de carga)

>98%
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Altitud de Operacion (pies)

Hasta 3,000 m [10,000 pies]

Elevacion en Operacién (m)

Hasta 3000 m

COMUNICACIONES

Software PowerAlert

Para monitoreo local mediante los puertos de comunicacion del UPS incorporados, descargue el programa
PowerAlert Local en http://www.tripplite.com/poweralert

Cable de Comunicaciones

Cable de interfaz USB incluido

Compatibilidad con WatchDog

Soporta la aplicacion Watchdog, opciones de reinicio del SO y del hardware para aplicaciones remotas.

Compatibilidad con Herramientas de
UPS de Red

Descripcion de Tarjeta de
Administracion de Red

No soporta la administracién de red

Interfaz de Comunicaciones

USB (compatible con HID)

TIEMPO DE TRANSFERENCIA LINEA / BATERIA

Tiempo de Transferencia

6 milisegundos tipico (10 milisegundos max.)

Transferencia de Bajo Voltaje a
Energia de Bateria (Calibracion)

95

Transferencia de Alto Voltaje a
Energia de Bateria (Calibracion)

145

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Arranque en Frio (Arranque en
Modo de Bateria Durante una Falla
del Suministro Eléctrico)

Soporta el funcionamiento con arranque en frio.

Funciones del UPS de alta
disponibilidad

Surge/noise protection

Caracteristicas de Ahorro de
Energia Ecologico

Mas del 95% de eficiencia - UPS ECOLOGICO; Tomacorrientes ECO de apagado automatico y ahorro de energia

ESTANDARES Y COMPATIBILIDAD

Certificaciones del UPS

Calificacion ENERGY STAR; Cumple con FCC Parte 15 Categoria B (EMI); Probado para CSA (Canada); Probado
para NOM (México); Probado para UL1778 (EE UU)

Detalles de la Certificacion

UL1778: 2014 52 EDICION; CAN/CSA-C22.2 N° 107.3:2014 32 EDICION; FCC CLASE A; FCC Parte 68
(#5WSWP01B005); Aprobado por Industry Canada (#3449A-005, RENO.1B); RETIE (Colombia)

GARANTIA

Periodo de garantia del producto
(USAy Canada)

Garantia limitada de 3 afios.

Periodo de Garantia del Producto
(América Latina)

Garantia limitada de 3 afios.

Periodo de Garantia del Producto
(Internacional)

Garantia limitada por 2 afios

Periodo de garantia del producto
(México)

Garantia limitada de 3 afios.
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Seguro para los equipos conectados
(EE UU, Puerto Rico y Canada)

$100,000 de&nbsp;<a class="insuranceLink" href="//www:.tripplite.com/support/insurance-policy">Seguro Maximo de
por Vida</a>&nbsp;

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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