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Adaptador IDE Macho de 40 Pines a SATA de
2.5",3.5" y 5.25"

NUMERO DE MODELO: P937-000

Conecta una unidad de estado sélido (SSD) o unidad de disco duro (HDD) SATA a la tarjeta madre IDE /
ATA existente de su computadora. Recomendado para almacenamiento extra, formateo rapido de disco y
rapida transferencia de datos.

General

El Adaptador IDE Macho de 40 Pines a SATA P937-000 conecta un SSD o HDD SATA de 2.5",3.5" o
5.25" a la tarjeta madre IDE / ATA anterior de su computadora. Esto le permite respaldar datos
importantes, recuperar datos de un disco duro interno viejo o almacenar informacién en un disco que
pueda llevar a otra computadora. Al conectar su disco SATA Ill, SATA Il o SATA | a una tarjeta madre
existente que no soporte SATA, el P937-000 le ahorra el tiempo, esfuerzo y costo de actualizar a una

nueva tarjeta madre.

El P937-000 trabaja también con unidades de disco éptico (ODD), incluyendo unidades de Blu-ray, DVD y
CD-ROM. Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps y es compatible con
especificaciones Ultra ATA 133. Su disefio de Conectar y Usar no requiere fuente de alimentacion

externa, controladores o software.

Caracteristicas

Conecta una Unidad SATA a la Tarjeta Madre IDE / ATA de su Computadora

» Recomendado para respaldo, recuperacion y almacenamiento de grandes archivos de datos

» Le ahorra tiempo, esfuerzo y gasto de actualizar a una nueva tarjeta madre que soporte SATA
« Acepta SSDsy HDDs SATAlll, Il y | de 2.5", 3.5"y 5.25".

» Compatible también con ODD, incluyendo unidades Blu-ray, DVD y CD-ROM

» Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps

« Compatible con especificaciones Ultra ATA 133

» Conectar y Usar—No necesita fuente de alimentacién externa, controladores o software
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Destacado

* Recomendado para respaldo,
recuperacion y almacenamiento
de grandes archivos de datos

* Acepta SSDs y HDDs SATAII,
Ilylde2.5" 35"y 5.25".

» Soporta velocidades de
transferencia de datos de hasta
6 Gbps

Conectar y Usar—No necesita
fuente de alimentacién externa,
controladores o software

» Compatible con unidades Blu-
ray™, DVD y CD-ROM

Requisitos del Sistema

+ Computadora con conexion IDE
disponible

* Unidad SSD o HDD SATA o
Blu-ray, DVD o CD-ROM

+ Cable para unidad IDE de 40
Pines

El Paquete Incluye

» P937-000 — Adaptador IDE
Macho de 40 Pines a SATA de
2.5",3.5"05.25"

» Cable de alimentacion Molex de
4 Pines

» Manual del Propietario
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Especificaciones

GENERALIDADES

Codigo UPC 037332199737
Tecnologia SATA / eSATA
FISICAS

Color Negro

Dimensiones de Envio (Al x An x Pr/
cm)

3.00 x 15.09 x 13.00

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

1.18 x5.94x5.12

Peso de Envio (kg)

0.01

Peso de Envio (Ib)

0.03

GARANTIA

Periodo de Garantia del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantia limitada de 3 afios.
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